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Avertissement 
 

 

La  p rése nte  do cum e ntat io n e st  d est iné e  a ux ut ilisa te urs de s do nné es d es sta t io ns nivo -
m étéo ro lo g iq ues a utom a t iq ue s Flow Ca p t , te lles q ue co nsultab le s à  l’ ad re sse  
w ww .flow ca pt .com . 

Ce tte  do cum e ntat io n a insi q ue la  « Not ice  Te chniq ue  » d’ insta llat io n m ise à  jo ur rem p la ce nt  
to ute s le s do cum e ntat io ns p ré cé de nte s q ui d o ive nt  êt re co nsid é ré e s co mm e o b so lètes.   

Le s do nnée s de  me sure s co nsulta b le s so nt  fo urnie s no n inte rp rétée s. 

IAV Eng ine e ring d é cline  to ute  re sp o nsa b ilité  d ire cte  o u ind ire cte  q ua nt  : 

- Au cho ix, à  la  pe rt ine nce  et  à l’ a dé q uat io n à  l’ ut ilisat io n p ré vue  d u site  
d ’ im p la ntat io n d e s stat io ns.  

- A l’ ut ilisat io n, l’ inte rp ré ta t io n et  l’ ext ra po la t io n de s info rm at io ns m ise s à  d isp o sit io n d e s 
ut ilisa te urs. 

Il est  ra p p e lé  a ux ut ilisa te urs q u’ un a p p re nt issag e  d e  d e ux à  t ro is hive rs a u m inim um e st  re q uis 
p o ur la  co nna issa nce  d e s p a rt icula rité s lo ca le s d e s site s de  m e sure . 

Da ns un e sp rit d ’ amé lio rat io n co nt inue , IAV Eng inee ring  se  ré se rve  la  po ssib ilité  de  p ro cé d e r 
e n to ut  te m p s à   l’ évo lut io n d e s co nfig urat io ns ma té rie lle , lo g ic ie lle et  de  l’ inte rfa ce Inte rne t 
d e s stat io ns. 

Le s situat io ns p a rt iculiè re s co nnue s susce pt ib le s d ’ ind uire  un dysfo nct io nnem e nt  o u un b ia is 
d e s m e sure s so nt  po rtée s à  la co nna issa nce  de s ut ilisate urs lo rs de s m ises à  jo ur d e la  
d o cum e nta t io n. 
 
Po ur to ute  info rm at io n, le s ut ilisate urs so nt  invité s à  no us co nta cte r : 

 
IAV Eng ine e ring  
4A, Ch. d e s co ule uvre s 
CH-1295 Ta nna y 
Sw itze rla nd  
 
Té l. + 41 (0)22 960 11 04 
Fax + 41 (0)22 960 11 06 
ia v@iav.ch 
w ww .iav.chH 
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Pré a mb ule  

 

La  sta t io n nivo -m été o ro lo g iq ue  Flow Cap t  e st  une  stat io n d e  me sure  a utom at iq ue a uto nom e d u 
t ra nsp o rt  de  la ne ige  p a r le  ve nt  a sso rt ie  d’ une  t ra nsm issio n GSM  o u ra d io  ve rs un se rve ur ce nt ra l 
e ffe ctua nt la  co lle cte  et  l’ a rchivag e p é rio d iq ue a uto ma t iq ue  de s do nné es a insi q ue  le ur m ise  e n 
lig ne  sur le  site  Inte rne t  ww w .flow cap t .com .  

Po ur p e rm ett re  une  ut ilisa t io n op t im a le  d es d o nné e s d e  t ra nspo rt d e ne ige  p a r le  ve nt , la  
co nfig ura t io n de  ba se  d e s stat io ns co m p re nd  une a ném o -g iro uet te  e t  un ca p te ur d e te m pé rature  
d e  l’a ir.  

Po ur d e s a p p licat io ns sp é cifiq ue s un ca pte ur a d d it io nne l d é po rté  de  ha ute ur de  ne ig e e st  
d isp o nib le e n o pt io n, a insi q ue d ’ a ut res ca p te urs nivo -mé té o ro lo g iq ue  sur d em a nde .  

L’ op t io n d ’ inte rro g at io n lo ca le  d ire cte  p a r le s ut ilisate urs e st  ré se rvé e a ux ut ilisate urs sp é cia lisés, 
é q uip é s et  fo rm és à  l’ ut ilisat io n d u log ic ie l de  co mm unica t io n PC208W o u Lo gg ernet  d isp o nib le  che z 
Ca m p be ll Scie nt ifc, Inc., e t  se  fa it  so us le ur re spo nsa b ilité.  

Da ns to us le s a ut re s ca s d e fig ure , la  fo urniture  d e s d o nnée s e n lig ne sur le site  ww w .flow ca pt .com , 
a insi q ue  le s é ve ntue lle s re st rict io ns d ’ a ccè s, so nt ré g lé es d ’e nte nte  e nt re  IAV et  le p ro p rié ta ire  de  la 
stat io n sur la  b a se  exclusivem e nt  de  la  co uve rture  d e s fra is rée ls de  com m unica t io n e nt re le  se rve ur 
ce nt ra l de  d o nné e s et  les sta t io ns co nce rnée s, sa ns a ucun fra is sup p lé me nta ire  à  la  cha rge  d u 
p ro p riéta ire  d e la  stat io n. 

De  ce tte  m a niè re , l’ ut ilisa te ur bé né fic ie  a utom at iq uem e nt  e t e n to ut  tem p s d u co nt rô le  p ré ve nt if d e  
fo nct io nnem e nt  de  la  stat io n, d u sup po rt et  de  la  m ise à  nive a u de s fo nct io nna lité s d e  l’ inte rfa ce  
Inte rnet  y.c. e n ce  q ui co nce rne l’ a rchivag e  de s do nnée s de s hive rs pa ssé s.  
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1. Situation d’im plantation de référenc e et situations p artic ulières 
En p ré a la b le à  to ute  le cture d e s d o nné e s d e  m esure  de  t ra nspo rt  d e  ne ig e p a r le  ve nt , les d éta ils d e  
l’ im p la ntat io n de  la sta t io n d o ive nt  ê t re  p ris e n com p te . 

Po ur ré sum e r, le s critè re s d’ imp la ntat io n d e  ré fé re nce  d’ une  stat io n do ive nt e nt re  a ut re  sat isfa ire a ux 
exig e nces suiva ntes : 

·  Se  situe r d a ns o u so us le  ve nt d ’ une  zo ne d ’é ro sio n, e n un p o int  ave c fa ib le s a ccum ulat io ns e t 
cha ng e m e nts de  ha ute ur d e  ne ig e et  p ro fils d e t ra nsp o rt  de  ne ig e  e nt iè rem e nt  dé ve lo pp é s. 

·  Le  p ro fil d e v ite sse  de  ve nt  ne  d o it  p a s êt re  p e rturb é p a r de s e ffe ts d e re lie fs o u d ’o b sta cle s, e t le  
p ro fil d e te rra in do it  êt re  p la n o u co nvexe . 

·  Et re  é lo ig né e  de  to ute a ct iv ité , insta lla t io n e t  vég état io n é ve ntue lle  suscep t ib le s d’ a ffe cte r l’ éta t 
na ture l d u m a ntea u ne ige ux (p lusie urs ce nta ine s de  m ).  

Ce s critè re s de vra ie nt êt re sa t isfa it  a u mo ins po ur le s d ire ct io ns de  ve nts d om ina nte s.  

 
Exemple d ’ implantation répondant aux c ritères de ré férenc e d’ implantation 

En p ra t iq ue , e u é g a rd  a ux d ive rse s co nt inge nce s liée s à une  im p la nta t io n e ffe ct ive , to ut  o u p a rt ie  
d e  ce s exige nce s pe uve nt  s’ avé re r no n sa t isfa ites : 

- Da ns to us ce s ca s d e fig ure , la  stat io n de vra êt re  co nsid é ré e  e n état  de  situa t io n p a rt iculiè re , 
e t  le s do nnée s inte rp ré té e s co mm e te lle s et  a ve c to ute s le s ré se rve s q ue  ce la imp liq ue . 

- A fo rt io ri, l’é ve ntue lle  com p a ra iso n de  do nné e s d e stat io ns p la cée s sur de s site s d iffé re nts, 
m êm e  sur un mêm e  m a ssif, ne  pe ut - ê t re  fa ite q ue  so us une  t rè s bo nne  inte rp réta t io n de s 
e ffe ts lo ca ux sur cha cun d e s site s co nsidé ré s. En p a rt iculie r, l’ inte nsité  d u t ra nspo rt  d e  ne ige  
d é p e nd fo rtem e nt  de s e ffe ts lo ca ux de  to po g ra p hie , d ’ état  et  de  d ist rib ut io n d u m a ntea u 
ne ig e ux, et  de s d ire ct io ns et  v itesse s d e  ve nt . Po ur cet te  ra iso n notam me nt , le s d o nné e s 
Flow Cap t  ne  do ive nt  pa s êt re  ut ilisé es p o ur éva lue r la  cha rg e  d ’ une zo ne  d e  dé p a rt   
d o nné e , sa ns un re spe ct  st ric t  de s critè re s d ’ im p la ntat io n de  ré fé re nce et  la  va lid at io n p a r 
d e s ob se rva t io ns de  lo ng ue  d uré e. 

- Au b e so in, il p e ut  ê t re  ut ile  d’ a ffine r la p o sit io n d e la  sta t io n a u co urs d e s p rem iè re s a nné e s 
d ’ ut ilisat io n, e t  da ns to ut le s ca s, il s’ a g ira  d e  s’ a cco rd e r un a p p re nt issag e  d e  p lusie urs hive rs 
p o ur d éte rm ine r l’ influe nce d e s ca ra cté rist iq ues lo ca les d u site sur le s me sure s et  la  
re p ré se ntat iv ité  de  l’e mp la ce me nt p o ur le s zo ne s vo isine s.  



    

2. Cas de figure types 
Sché m a t iq uem e nt , o n d ist ing ue  le s t ro is situat io ns d e me sure  d e  b a se suiva nte s : 

Ca s 1) Tra nsp ort d e neig e p a r sa lta tion sur im p la nta tion rép ond a nt a ux critères d e référen ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca s 2) Tra nsp ort d e neig e p a r sa lta tion/ susp ension/ d iffusion sur im p la nta tion en terra in convexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca s 3) Précip ita tion s ventée s 
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3. Considérations géné rales préalables à la lec ture des données 
De  m a niè re  gé né ra le , la  le cture  de s do nnée s de  t ra nsp o rt  de  ne ig e  d o it  se fa ire  so us l’ a ng le  
suiva nt  : 

·  Dé te ct io n de s type s d’ é p iso de s (p ré cip ita t io n ve nté e  et /o u t ra nsp o rt  de  ne ig e ). 

·  Duré e  d e s é p iso de s. 

·  Inte nsité  de s flux m esuré s e t inte nsité s re la t ives e nt re  le s de ux se gm e nts. 

·  Ré g ime s de  ve nt  d om ina nt  p e nd a nt  le s é p iso d e s. 

Typ iq uem e nt , o n o bse rve  de s d uré e s d e t ra nsp o rt  va ria nt  d e  q ue lq ues he ure s à  p lusie urs jo urs, 
co nd it io nnée s : 

·  p o ur le t ra nspo rt  d e ne ige  p a r sa lta t io n/susp e nsio n, p a r le s v ite sse s e t  le s d ire ct io ns d e ve nt , 
l’ é rod a b ilité  d u m a ntea u ne ige ux e t le s se uils de  v ite sses d ’é rosio n lo ca le ,  

·  d a ns le  ca s de s p ré cip ita t io ns ve nté e s, p a r la  d urée  e t  l’ inte nsité  de s chute s de  ne ig e  et  le s 
v ite sse s et  les d ire ct io ns de  ve nt .  

Il a rrive  pa r a ille urs q u’ un t ra nspo rt d e ne ige  se  p rod uise  e n co ncom ita nce  a ve c une  p ré cip itat io n 
ve nté e , a uq ue l ca s les d e ux p hé no mè ne s se  sup e rpo se nt . 

 
Salta tion/ d iffusion + préc ip ita tion ventée 

Da ns ce  ca s, le s co nt rib ut io ns de s de ux typ e s d e  flux s’ ad d it io nne nt  et  pe uve nt  typ iq ueme nt  
co nd uire  à  de s index é levé s : le s vo lume s de  dé p ôt  a d d it io nne l p a r t ra nsp o rt  d a ns le s zo ne s 
p o te nt ie lle s d e  d é p a rt  d’ un site  d o nné d é pe nd e nt  no tamm e nt  d u tota l de s flux d e  t ra nspo rt d e  
ne ig e  et  d e p ré cip ita t io n ve nté e. 

FC1 

FC2 

0.
.1

 m
 

1.
.2

 m
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M a lhe ure usem e nt , il n’e st p a s po ssib le  de  dé te rm ine r un critè re  de  se uil o u mê me  de s cla sses d e 
va le urs g lo b a le s a uxq ue ls co rre spo nd ra it  typ iq ue me nt te l o u te l vo lume  a dd it io nne l de  dé p ôt .  

C’ e st  se ule me nt a ve c d e s o b se rvat io ns lo ca les ré pétée s q u’ une  re la t io n ut ilisa b le e nt re  le s do nnée s 
d e  m e sure  et  le s dé p ôt  co rre sp o nda nts  e ffe ct ifs d a ns une  zo ne d o nné e  po urra  ê t re  é tab lie .   

En e ffe t  le  vo lum e  de s dé pô ts d a ns une zo ne  p a rt iculiè re  dé p e nd fo rtem e nt  de s co nd it io ns lo ca le s 
d e  re lie f et  de  ve nt , d e  d ist rib ut io n e t d ’é tat  d u m a ntea u ne ige ux, et   de s d ista nce s e nt re  le s  zo ne s 
d e  rep rise , d ’é ro sio n et  de  dé p ôt .  

Enfin, d a ns la  m ise  e n œ uvre d u p rincip e  d e  m e sure  de s index de  t ra nsp o rt  de  ne ig e p a r le  ve nt , le s 
ind ex fo urnis ne  re nse ig ne nt q ue  sur l’é ne rg ie  d u flux d e  p a rt icule s inte rce p té  pa r le s ca p te urs, sa ns 
p e rme tt re  une  ca ra cté risat io n supp lém e nta ire d e s d ist rib ut io ns de  ta ille  e t d e v ite sse  de s p a rt icule s, 
o u e nco re la  p rise  e n co mp te  de s type s de  cho c et  de  l’a ng le  d ’ incid e nce  e ffe ct if d u flux : ce s 
ca ra cté rist iq ue s pe uve nt  ind uire  un b ia is de s m e sure s po ur ce rta ins type s de  t ra nsp o rt . 

A ce s fa cte urs s’ a jo ute nt  e nco re  le s situat io ns pa rt iculiè re s po uva nt  ind uire un d ysfo nct io nne me nt o u 
un b ia is d es me sures, te lle s q ue  d é crite s a u cha p it re  8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. : Suspension/ d iffusion par effets de c analisation du massif e t de c onvexité loc a le  
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4. Configuration m atérielle de base des stations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Opt io n. 

Capteur de  
tem pérature de l’air 
T107 

 

Capteur de  
hauteur de 
neige SR50 sur 
m ât déporté  (* ) 

 

Capteur 
FlowCapt 
FC2 
1-2 m  

 

Capteur 
FlowCapt 
FC1 
0-1 m  

 

Aném o-girouette 
RMYoung 05103 

 

    Ant enne GSM  

 

C offret  élect rique

Panneau solaire
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5. Données utilisateurs en ligne sur www.flowc apt.c om  

 
 

Tota l : 15 d o nné e s d isp o nib le s e n co nfig urat io n de  ba se  (d o nné e s no n inte rp ré té e s). 

 

1 

2 
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4 

5 

6 

7 

9 

10 - 11 

(12) 

15 

13 

14 

8 

 
 
 

7 de rniers jours en cours 

 
 
 

Hist orique hiver com plet  ( 1 Nov. �  30 Avril) 

1 m ois 

1 sem . 

24 hrs 

6 hrs. 
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6. Définition des données c onsultables 
 

1. Ind ex d e flux 0-1 m  (0-1m Flux Ind ex, FI) 

La  co urb e ind iq ue  un ind ex d e  l’ inte nsité  de s cho cs de  p a rt icule s de  ne ig e  d e  
p ré cip itat io n (b lo wing  sno w), e t /o u d e ne ige  de  re p rise  (sno wdrift ), inte rce pté e s p a r le 
se gm e nt  d e me sure N°1 d ’ une  ha ute ur e ffe ct ive  de  typ iq uem e nt  0 à  1 m sur so l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Princ ipe de m esure 

 

Unit é :    *  g/m P2P/s.  

Type  :   Index. 

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : Segm ent  Flow C apt  1m  FC 1. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M oyenne horaire.  

Axe vert ical : Gauche & droit , aut o ajust é [*  g/m P2P/s].  

Aff ichage :  Aire jaune  en m ode  escalier.  

 

2. Ind ex d e flux 1-2 m  (1-2 m  Flux Ind ex, FI) 

La  co urb e ind iq ue  un ind ex d e  l’ inte nsité  de s cho cs de  p a rt icule s de  ne ig e  d e  
p ré cip itat io n (b low ing  snow ), e t /o u d e ne ige  de  re p rise  (snow d rift) inte rce ptée s p a r le  
se gm e nt  d e me sure N°2, d ’ une  ha ute ur e ffe ct ive d e  typ iq ueme nt  1 à  2 m  sur so l.  

Ho rs situa t io ns p a rt iculiè res (cf. cha p it re  8), le s é p isod e s d e  t ra nspo rt d e  ne ige  se 
ca ra cté rise nt  e n thé o rie p a r une  inte nsité  p lus im po rta nte  sur le  se g me nt infé rie ur 0-1 m , 
e t  le s é p isod e s d e  p ré cip itat io ns ve nté e s p ure s p e uve nt  se d ist ing ue r p a r une inte nsité  
vo isine sur les d e ux seg me nts d e me sure , o u p lus im po rta nte  sur le  se g me nt sup é rie ur. 

  
Unit é :    *  g/m 2/s.  

Type  :   Index. 

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : Segm ent  Flow C apt  1m  FC 2. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M oyenne horaire.  

Axe vert ical : Gauche & droit , aut o ajust é [*  g/m P2P/s].  

Aff ichage :  Aire vert e ad dit ionnée, en m ode escalier.   
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3. Ind ex d e flux 0-1m  cum ulé norm a lisé (0-1 m  Norm . Cum ul. Flux Ind ex) 

La  co urb e ind iq ue  e n %, re lat ivem e nt  à  la d e rniè re  va le ur to ta le  co ura nte o u a u 
m axim um  histo riq ue  co nnu, l’ histo riq ue  d u cum ul e n co urs d u flux FC1 (d o nné e s N°1). 
Ce tte  re p rése nta t io n pe rme t d e v isua lise r so us fo rm e d e  m a rche s d ’e sca lie r succe ssive s 
le s ép iso de s m a je urs d e  t ra nspo rt  et /o u de  p ré cip itat io n ve ntée , o u a u co nt ra ire le s 
p é rio de s sa ns t ra nsp o rt  ni p ré cip itat io n ve ntée  (p la ts). 

 

Unit é :    0 à 100 %. 

Type  :   Index cum ulé norm alisé (valeur pro port ionnelle int égrée ram enée à 
une valeur de référence  variable).  

Source :  Donnée calculée à p art ir des données de m esure brut e N°1. 

Pas de calcul :   Horaire.  

Donnée st ockée et  af f ichée :   Valeur ho raire.  

Axe vert ical : Gauche [0 . .  100 %].  

Aff ichage :  Aire jaune , en m od e escalier.  

 

4. Ind ex d e flux 1-2m  cum ulé norm a lisé (1-2m  Norm . Cum ul. Flux Ind ex) 

La  co urb e ind iq ue  e n %, re lat ivem e nt  à  la d e rniè re  va le ur to ta le  co ura nte o u a u 
m axim um  histo riq ue  co nnu, l’ histo riq ue  d u cum ul e n co urs d u flux FC2 (d o nné e  N°2). En 
co m b ina iso n a ve c la  d o nné e  p ré cé de nte  N°3, la  co urbe  re nse ig ne é ga lem e nt  sur 
l’ inte nsité  de s ép iso de s e t  sur le  typ e d e  t ra nspo rt  d e ne ige . 

 
Unit é :    0 à 100 %. 

Type  :   Index cum ulé norm alisé (valeur pro port ionnelle int égrée ram enée à 
une valeur de référence  variable).  

Source :  Donnée calculée à p art ir des données de m esure brut e N° 2. 

Pas de calcul :   Horaire.  

Donnée st ockée et  af f ichée :   Valeur ho raire.  

Axe vert ical : Gauche [0 . .  100 %].  

Aff ichage :  Aire vert e ad dit ionnée, en m ode escalier.  

 

5. Ind ex d e vitesse d e vent sur so l (FC Ground  Wind  Vel. Ind ex) 

La  co urb e e st  un ind ica te ur de  la  v ite sse  m axim a le  ho ra ire d u ve nt e nt re  1 e t  2 m  sur so l, 
ut ile  no tamm e nt  po ur le s stat io ns no n é q uip ée s de  l’ a ném o -g iro uet te , o u lo rsq ue  
l’ a ném o -g iro uet te  est  tem po ra irem e nt  ino p é ra nte (cf. cha p it re  8). Int rinsè q ue me nt  a u 
p rincip e  d e  me sure , le s ve nts infé rie urs à typ iq ue me nt  3 m /s ne  so nt p a s d éte cté s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princ ipe de m esure 
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Unit é :    *  m /s ( ou *  km /h).  

Type  :   Index ( valeur propo rt ionnelle).  

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : Segm ent  Flow C apt  1-2 m  FC 2. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M oyenne horaire.  

Axe vert ical : Droit , ( *  m /s ou *  km /h).  

Aff ichage :  Ligne noire sim ple. 
 

6. Ind ex d irectionne l g lissa nt sur 6 h (<6h> Dir. Flux Ind ex) 

La  re p ré se ntat io n p e rm et  de  v isua lise r comm e  d e s « sp ots » c la ssé s se lo n le s d ire ct io ns d e  
ve nt d om ina nte s e t p a r c la sse  d’ inte nsité  les é p iso de s de  t ra nsp o rt  o u d e p ré cip ita t io ns 
ve nté es. Le s va le urs so nt  ob te nue s p a r re co up em e nt  de s do nné e s d e d ire ct io n d u ve nt  
e t  d’ index de  flux cum ulé  0-2 m . 
 

Unit é :    *  g/m 2/s.  

Type  :   Index représent ant   l’int ensit é cumulée glissant e sur les 6 ( resp. 24) 
dernières heures de l a som m e des f lux N°1 et  N°2 s’ ét ant  produits sous 
chaque direc t ion cardinale.  

Source :  Donnée calculée à p art ir des données de m esure brut e N°1, N °2 et  
N°9. 

Pas de calcul :   Horaire.  

Donnée aff ichée :   Valeur ho raire de  l’ index m oyenné sur les 6 dernières heures. 

Donnée st ockée ( .xls) :   Valeur ho raire de  l’ index sur les 24 dernières heures. 

Axe vert ical : Gauche & droit , gra dués selon les 8 direc t ions cardinales de vent .  

Aff ichage :  Barres horizont ales  par niveau de  couleur c roissant  du plus c lair ( blanc  
= épisode le plus faible) au plus foncé ( noir = épisode le plus 
im port ant ), en passant  successivem ent , pour les cas int erm édiaires, par 
les couleurs jaune, oran ge, rouge  et  brun. 

  

7. Vitesse d e vent m oyenne (AVG Wind  Ve l.) 

La  co urb e d o nne la  v ite sse mo ye nne  ho ra ire d u ve nt sur l’a ném o -g iro ue tte  (H d é fa ut  = 
3,5 m  sur so l). 
 
Unit é :    m /s ( ou km /h).  

Type  :   Vit esse du vent.  

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : RM Young 05103 AlpuG renforcé. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M oyenne horaire.  

Axe vert ical : Gauche, ( m /s ou km /h).  

Aff ichage :  Ligne rouge sim ple. 
  

8. Vitesse d e vent m a xima le (MAX Wind  Vel.) 

La  co urb e d o nne la  v ite sse ho ra ire  m axim a le  d u ve nt  sur l’ a né mo -g iro ue tte (H dé fa ut = 
3,5 m  sur so l). 
 
Unit é :    m /s ( ou km /h).  

Type  :   Vit esse du vent.  

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : RM Young 05103 AlpuG renforcé. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M axim um  horaire.  

Axe vert ical : Gauche, ( m /s ou km /h).  

Aff ichage :  Ligne noire sim ple. 
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9. Direct ion d u vent (Wind  Dir.) 

La  co urb e d o nne la  d ire ct io n d om ina nte  m oye nne  ho ra ire  d u ve nt  sur l’ a ném o -g iro uet te  
(H d é fa ut  = 3,5 m sur so l). 
 

Unit é :    Direc t ion en ° par ra ppo rt  au Nord. 

Type  :   Direc t ion du vent.  

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : RM Young 05103 AlpuG renforcé. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M oyenne horaire.  

Axe vert ical : Droit , 8 direc t ions cardinales. 

Aff ichage :  Losanges bleus. 

 

10. Tem p éra ture intern e d e l’a ir (Int. Air Tem p .) 

La  tem p é rature ind iq uée  est  ce lle  d �une  so nd e  inte rne  située  d a ns le  co ffret  é le ct riq ue , 
q ui m esure  la te mp é rature  "d e  l�é le ct ro niq ue ", vo isine  d e  la te mp é rature  d e  l’ a ir da ns le 
co ffre t . A dé fa ut d e  d isp o se r, le  ca s é ché a nt , d ’ un ca pte ur exte rne  de  tem p é rature  d e 
l’ a ir, ce t te  info rm at io n pe ut êt re un b o n ind icate ur d e  la te mp é rature  d e  l’ a ir exté rie ur 
ho rs p é rio d es d e ra yo nnem e nt  so la ire d ire ct o u pa r ré flexio ns sur le co ffre t , notam me nt  
d e  nuit et  le m at in. 
  

Unit é :    °C . 

Type  :   M esure de t em pérat ure. 

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : Sonde int erne C R510. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M oyenne horaire.  

Axe vert ical : Gauche & droit , courbe sim ple bleue/rouge aut o-ajust ée par pas de 
5°C . 

Aff ichage :  Ligne rouge ( T>0°C ), bleue  ( T<0°C ) sim ple. 
  

11. Tem p éra ture (externe) d e l’a ir (Ext. Air Tem p .) 

Tem pé ra ture  de  l’ a ir am b ia nt. 
 
Unit é :    °C . 

Type  :   M esure de t em pérat ure. 

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : C apt eur T107 m odif ié AlpuG. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M oyenne horaire.  

Axe vert ical : Gauche & droit , aut o ajust é, par pas de 5°C . 

Aff ichage :  Aire rouge  ( T>0°C ), bleue ( T�  0°C ).  

12. Ha uteur d e neig e (Snow Heig ht) 

La  co urb e ind iq ue  la  ha ute ur de  ne ig e  m oye nne  pe rp e nd icula ire  a u p la n lo ca l d u so l 
d a ns l’ axe  d u ca pte ur. 
Unit é :    cm . 

Type  :   M esure de haut eur de neige sur sol.  

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : C apt eur ult rason t ype SR50 m odif ié AlpuG. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   M oyenne horaire hors valeurs ext rêm es relevées pendant  l’ heure 
( art efac ts de m esure).  

Axe vert ical : Gauche & droit , aut o-ajust é. 

Aff ichage :  Aire bleue c iel.  
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13. Tension d e cha rg e m inim a le d e la  b a tterie (MIN Ba tt. Volt.) 

La  co urb e ind iq ue  la  te nsio n ho ra ire  m inim a le  re le vé e a ux bo rne s d e  la b at te rie. La 
le cture  de  cet te  co urbe  e n co nco m ita nce  ave c la  te nsio n de  cha rg e mo ye nne  de  la 
b a tte rie  re nse ig ne sur le fo nct io nne me nt d u systèm e  d’ a lim e ntat io n e t  la  co nsomm a t io n 
d e  la  stat io n. 

 
Unit é :    Volt  ( DC ). 

Type  :   M esure de t ension élect rique. 

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : Sonde int erne coffret  élect rique. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   Valeur ho raire m inim ale. 

Axe vert ical : Gauche, d e 11 à  16 Volts par p as de 0,5 Volt .  

Aff ichage :  Ligne bleue sim ple. 

  

14. Tension d e cha rg e m oyenne d e la  b a tterie (AVG Ba tt. Volt.) 

La  co urb e ind iq ue  la  te nsio n ho ra ire  moye nne re le vé e  a ux b o rne s de  la  b a tte rie . La  
le cture  de  cet te  co urbe  re nse ig ne  p a rt ie lle me nt sur l’expo sit io n d u p a nne a u so la ire  a u 
so le il e t a ux ré flexio ns so la ire s sur le  m a nte a u ne ige ux, d o nc ind ire cte me nt sur la  
né b ulo sité  d e  jo ur sur le  site  ho rs situa t io ns p a rt iculiè re s (cf. cha p it re  8). 

 

Unit é :    Volt  ( DC ). 

Type  :   M esure de t ension élect rique. 

Source :  Donnée brut e m esurée. 

C apt eur : Sonde int erne C R510. 

Pas de m esure :   1 m inut e. 

Donnée st ockée et  af f ichée :   Valeur ho raire m oyenne. 

Axe vert ical : Gauche, d e 11 à  16 Volts par p as de 0,5 Volt .  

Aff ichage :  Ligne rouge sim ple. 

  

15. Ta ux d ’échec d e com m unica tion (Com . Fa ilure Ra te) 

La  le cture  de  la  co urbe  re nse ig ne  sur l’ évo lut io n de  la q ua lité  de  la t ra nsm issio n GSM  o u 
ra d io  e nt re la  ce nt ra le té lé p ho niq ue  d ’ a pp e l d u se rve ur Inte rnet  Flow Ca p t et  la  stat io n. 

 
Unit é :    %. 

Type  :   Indice de qualit é de t ransm ission GSM  ou radio.  

Source :  Données SW F du cent ral t éléphonique d’ ap pel du serveur Int ernet  
Flow C apt.  

Résolut ion :   C haque a ppel.  

Donnée st ockée et  af f ichée :   Pourcent age de t aux d’ échec  sur les 20 dernie rs appels aut om at iques 
à la st at ion. 

Axe vert ical : Droit  [0..100 %].  

Aff ichage :  Losanges verts ( dernier a ppel c om plét é avec  succès) ou rouges 
( dernier ap pel avec  é chec  part iel ou t ot al) port és par une ligne sim ple 
grise donnant  le pourcent age d e t aux d’ échec  sur les 20 de rniers 
app els aut om at iques à la st at ion. 
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7. Exem ple de lec ture d’un épisode 

 
Afin d e  fa cilite r la  co mp a ra iso n d e s d o nnée s a ctue lle s e n te rme  de  m oye nnes sur re sp . le s 6 et  24 
d e rniè re s he ure s, a ve c le s va le urs co rre spo nd a nte s histo riq ue s m axim a le s de  l’ hive r e n co urs, ce s 
info rm at io ns sup p lém e nta ires so nt  a jo uté e s e n surim p re ssio n sur le s g ra p hiq ue s e n lig ne (no n 
re p ré se nté e s d a ns l’ exem p le  c i-d e ssus). 

  

Détec tion d’un 
épisode de 

transport le 25/ 12 

entre 10h e t 18h

Vitesses de vent 
horaire m ax. 

entre 1- 2 m  sur 

sol

Réchauffem ent 

 (+13° en 48 hres)  

Etablissem ent et 
changem ent de 

régim e de vent 

(Site/ hiver avec  
dom inance de 
régim e Nord de 
m oyenne horaire 
m axim ale 15 m / s 

depuis le 1/ 11) 

Pointe 
m oyenne 
horaire à 20 

m / s 

Faible 
préc ipitation ou  

dépôt 

Erosion  

5 cm  

Episode plus 
im portant que les 

4 précéden ts 

Episode le plus im portant 
depuis le 1/ 11, à  

dom inance Sud-Ouest
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8. Situations partic ulières c onnues pouva nt induire un biais des m esures 
et/ ou un d ysfonc tionnem ent  

Po ur la  bo nne  le cture d e s g ra p hiq ue s les situa t io ns po te nt ie lle s p a rt iculiè re s suiva nte s do ive nt 
to ujo urs êt re p rise s e n com pte . 

 

1. Effet d e la  top og ra p hie et d e la  d istrib ution lo ca le d u m a ntea u neig eux 

� � Pa r ra p p o rt  à la  situat io n d’ imp la ntat io n d e  ré fé re nce , la  to p og ra p hie et  le s re lie fs 
lo ca ux,  com me  la  d ist rib ut io n lo ca le  d u m a ntea u ne ige ux, a insi q ue , d a ns une  
m o ind re  me sure , les é lé me nts mêm e  de  la stat io n, co nd it io nne nt  lo ca le me nt p lus o u 
m o ins fo rte me nt le s d ist rib ut io ns lo ca le s d e flux.  

 

2. Givra g e   

� � So us-e st im at io n p a rt ie lle o u tota le  p ossib le d u flux de  t ra nsp o rt  o u d e p ré cip ita t io n 
ve nté e p a r pe rte  tem po ra ire d e  se nsib ilité d ’ un o u de s de ux seg me nts Flow Ca pt  p a r 
a m o rt isse me nt  d e s v ib rat io ns ind uite s p a r la  fo rm at io n d’ une  g a ng ue d e g la ce  a u 
ve nt o u a uto ur d u co rp s d u ca p te ur. 

  
� � Dim inut io n o u p e rte  tem p o ra ire  de  com m unica t io n p a r o b st ruct io n d e  l’ a nte nne. 
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� � Blo ca g e  te m po ra ire d e l’ hé lice et /o u d u co rps to urna nt d e l’ a né mo -g iro uette  
RM Yo ung  05103 po uva nt  é ve ntue llem e nt  e nt ra îne r sa  de st ruct io n dé finit ive . 

� � Ob st ruct io n tem p o ra ire  d u ca pte ur d e  ha ute ur d e ne ige  SR50 ave c pe rte  de  me sure. 

� � Ob st ruct io n tem p o ra ire  d u ca pte ur d e  te m pé rature  de  l’ a ir T107 a ve c b ia is sur la 
m e sure . 

� � Dim inut io n o u p e rte  tem p o ra ire  de  cha rg e b a tte rie  p a r ob st ruct io n d u pa nne a u 
so la ire . 

  

3. Ensevelissem ent p a r neig e d e d ép ôt d e p récip ita tion   

� � So us-e st im at io n p a rt ie lle o u tota le  p ossib le d u flux de  t ra nsp o rt  o u d e p ré cip ita t io n 
ve nté e sur le (le s) ca pte ur(s) Flow Cap t  p a rt ie llem e nt  o u to ta lem e nt  e nse ve li(s). 

  

� � Blo ca g e  te m po ra ire d e l’ hé lice et /o u d u co rps to urna nt d e l’ a né mo -g iro uette  
RM Yo ung  05103. 

� � Ob st ruct io n tem p o ra ire  d u ca pte ur d e  ha ute ur d e ne ige  SR50 ave c pe rte  de  me sure. 

� � Ob st ruct io n tem p o ra ire  d u ca pte ur d e  te m pé rature  de  l’ a ir T107 a ve c b ia is sur la 
m e sure . 

 

4. Foud re 

� � De st ruct io n p a rt ie lle p o ssib le  d e  la sta t io n se lo n l’e ffica cité  de s p ro te ct io ns inte rne s et  
d e s d ispo sit io ns de  m ise à  la  te rre , e ffica cité  fo rte me nt co nd it io nnée  p a r le  so in 
d ’ exé cut io n lo rs de  l’ insta lla t io n. 

 

5. Perturb a tions tem p ora ire s d u résea u GSM ou d u se rveur Internet FlowCa p t 

� � Re ta rd d a ns la fo urniture  de s do nné e s (sa ns p e rte d e  d o nnée s). 
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6. Ca s d es sta tions c om p rena nt un ca p teur d e ha uteur d e neig e sa ns ca p teur externe a sso cié 
d e tem p éra ture d e l’a ir 

� � Afficha g e  d e  va ria t io ns fic t ive s (so us-e st im a t io n) p é riod iq ue s d e  la  ha ute ur de  ne ig e  
co ïncid a nt  a ve c le s pé rio de s de   te m pé rature  po sit ive  d e l’ a ir (a ugm e ntat io n no n 
co m p e nsé e d e  la  cé lé rité d e s ult ra so ns da ns l’ a ir) ; ce s va ria t io ns fic t ive s pe uve nt 
a t te ind re typ iq ue me nt 10 cm  ve rs m id i, et  ne p e uve nt  p a s êt re  sup p rimé es sa ns 
l’ insta llat io n d ’ un ca pte ur exte rne  de  tem p é rature d e l’ a ir. 

 

9. Mém oire interne des stations 
 

En ca s d e  d é fa ut  p ro lo ngé  de  t ra nsm issio n la mé mo ire inte rne  de  la  stat io n lui p e rme t  d’ e nre g ist re r 
se lo n la ta ille  de s do nnée s p lusie urs mo is de  do nnée s e n co nt inu ava nt e ffa cem e nt  p ro g re ssif d e s 
d o nné es le s p lus a ncie nnes (m ém o ire  cycliq ue). En ca s de  réta b lissem e nt  d e la  t ra nsm issio n o u p a r 
inte rve nt io n m a nue lle  to ute s le s do nnée s e n mé mo ire  inte rne  so nt  ré cup é ré e s.  

 

10. Autonom ie énergétique des stations 
 

En ca s d e  d é fa ut  d’ e nso le ille me nt p ro lo ng é o u de  dysfo nct io nnem e nt  d u systèm e d e  cha rge  de  la  
b a tte rie  l’ a uto no m ie  de  la  stat io n e st  t yp iq uem e nt  de  l’o rd re d e  3 à 8 se ma ine s se lo n l’é tat  init ia l de  
la  b a tte rie  e t la  cha rg e d ’ ut ilisat io n d u mo d em  GSM .  

 

11. Intervalle d’interrogation et de m ise à jour Internet des do nnées 
 

Pa r d é fa ut  les d o nné e s so nt  m ise s à  jo ur to utes le s 4 he ure s a ve c ca la g e  de  l’ inte rva lle  sur l’ ho ra ire  
m a t ina l d e 6 he ure s d u ma t in.  

En ca s d e  né ce ssité l’ inte rva lle p e ut  ê t re  mo d ifié d ’e nte nte  ave c les p e rso nne s co nce rné es. 
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12. Téléc hargem ent en loc al des fic hiers de données 
 

Sur la  p a ge  de  cha q ue  stat io n se  t ro uve  un lie n STATION.xls q ui pe rme t d e  té lé cha rg e r lo ca lem e nt  le  
fichie r co m p let  de  m e sure  de  l’ hive r e n co urs. 

 
 

13. Inform ations supplém entaires en ligne 
 

Sur la  p a ge  de  cha q ue  stat io n se  t ro uve  é g a le me nt un lie n « Info rm at io n » q ui o uvre  une p a ge  
ré g uliè re me nt m ise  à  jo ur co nte na nt  se lo n les site s d e s p hoto s d e  l’ imp la ntat io n d e  la  sta t io n, d e s 
ca rte s, a insi q ue l’ histo riq ue  g rap hiq ue  d e s hive rs p ré cé de nts. 

A no te r q ue  d a ns un esp rit d ’ amé lio rat io n co nt inue  l’ histo riq ue  g ra p hiq ue  de s hive rs p ré cé de nts e st  
é g a leme nt  m is à nive a u lo rsq u’ une m ise  à  jo ur de  l’ inte rfa ce g ra p hiq ue  de  l’ hive r e n co urs e st  m ise  
e n se rvice . 

De  ce tte  m a niè re  la p é re nnisa t io n de s do nné es e st  a ug me nté e  et  pe rme t  e n p rincip e d ’é ta b lir de s 
co m p a ra iso ns d ire cte s e nt re  de s do nnée s d’ hive rs succe ssifs ind ép e nd amm e nt  o u a ve c la  me ille ure  
co m p at ib ilité  po ssib le  de  l’é vo lut io n d e l’ inte rfa ce  d u ré se a u.  


