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I. Introduc tion (c hapitre  en angla is) 



 

 

Snowdrift 
Bec ause w ind c an c reat e ev en great er unst ab le 
ac c umulat ions of snow  in mount a inous areas t han 
heavy  snow fa lls, and c onsidering t he high de nsity 
and possib le  large spat ia l ext ension of t he snow  
slabs and c ornic es, snow drift  is a  v ery  pred ict iv e 
paramet er for t he av alanc he format ion c onditions. 
A lso t o  improv e t he re liab ility  o f loc a l av a lanc he 
w arning sy st ems, paramet ers d irect ly  re lat ed t o 
av a lanc he danger or slab st ab ility  hav e to  be 

measured c lose t o  and 
w it hin t he pot ent ia l 
av a lanc he re lease 
zones t hat endanger 
t he area to  be 
prot ec ted. But know ing 
w ind c ondit ions and 

prec ip it a tion quant it ies is not  suffic ient  t o  pred ict 
snow drift  ac c umulat ions bec ause t he ir format ions 
a lso depend on t he snow  quality  of t he snow pac k 
surfac e upw ind of t he re lease zone.  
Direc t Measurement 
Orig ina lly , snow drift  w as from t he 80’s and up t o 
now  often measured manually  by  ski patro l men 
w it h t he so-c a lled Drift omet er. The Drift omet er 

c at c hes drift ed or 
b low n snow  part ic les 
int o  a  c o llect or t hrough 
a t ube by  t he 
c ombined effect s o f 
filt e r and pressure fa ll. 
Weight ing t he c o llec tor 
d irect ly  g iv es a 
snow drift  index . This 

simple gauge makes possib le  quant it at iv e snow drift 
assessments, but  it  requires t he presenc e of a 
hum an observ er on t he sit es. If manual  
measurement s are not  possib le , snow drift  w ould 
hav e t o  be est imat ed ind irec tly , from ot her 
paramet ers, w it h signific antly  low er re liab ility.  

 
 
Automatic  Gauge 
The Flow Capt  gauge w as orig ina lly  dev eloped in 
t he early  90’s by  V. Chrit in and Th. M elly  in c lose 
c o llaborat ion w it h H. Gubler, t o  t he demand of R. 
Bolognesi & Th. Cast e lle , in order t o  provide a 
simple and re liab le  instrument , ab le  t o  det ermine a 
suit ab le snow drift  index, and t o  a llow  c ont inuous on 
sit e  practic a l operation. The w orking princ ip le o f t he 

gauge is v ibro-acoust ic  : w hen p laced under 
snow drift t he flux o f so lid  part ic les ( ic e gra ins) drift ed 

by  t he w ind, t oget her 
w it h t he w ind it se lf (a ir 
frict ion), induc e 
v ibrat ions of t he body 
of t he gauge and 
measurable ac oustic 
pressure inside t he 
c losed enc losure. 
Tha nks t o  adequat e 
d imensions, materia ls 
and e lec t ric a l filte ring 
t he sensor st rongly 
discriminates wind from 
snowdrift. Bec ause t he 
out put  informat ion 

de livered by  t he gauge is independent ly 
proportional t o  t he w ind ve loc ity and t o t he 
moment um of t he 
flux  o f solid  part icles, 
t he gauge w as 
c a lled an anem o-
dr ift om et er. W it h no 
mobile  parts, v ery 
low  pow er 
c onsumpt ion, full 
prot ec ted 
t ransduc ers and 
suit ab le  d imensions, 
t he gauge fina lly 
c ame up  t o  t he 
orig ina l ex pect ations 
and w as pat ent ed 
by  t he IAV Ac oust ics 
& Vibrat ion 
Engineering  
c ompany  for 
indust ria l int egration. 
After severa l y ears o f pract ic a l intensiv e on-sit e 
t est ing arises t he nec essity  o f t he int egrat ion of t he 

gauge t o  a  dedic ated w eat her 
st at ion, rad io  or GSM  remot e, energy   
aut onomous, t oget her w it h 
c omplement ary  gauge, suit ab le  for 
stringent  t opographic a l and c limat ic 
env ironment s, and fina lly w it h 
dedic at ed dat a d isp lay. 

 

Snowdrift Index 
The snow drift  index  de liv ered by  t he gauge informs 
about  t he oc c urrenc e, t he durat ion and t he 
int ensity  o f t he flux  o f ice gra ins drift ed by  t he w ind 
or prec ip it at ion  b low ing snow . Ty pic a lly , t he index 
measured on a g iv en sit e  c an be of int erest  ov er a  
w ider spatia l range c onsidering similar ex posit ions 
and a lt it udes, sinc e t he major snow drift  ep isodes 
are most  often assoc iat ed w it h reg ionally  inst a lled 
w ind reg imes. 

Subsequently, all experts, security professionals and 
road regulators, today agree about the high 
importance of knowing snowdrift by direc t 

me asurements for the daily avalanche forecasting and 
assoc iated prac tical operations such as artific ial 

release or road openings dec isions. 



 

 

 
From t he snow drift  index, at  a  g iven loc at ion and  
aft er a  long-t erm period of use and observ ations, 
and under strict  c ondit ions, a  loc a l deposit ion index 
c an possib ly  be loc a lly deriv ed for d irect  slab 
format ion int erpret ation.  

 
 
FlowCapt Snowdrift Monitoring Station 
In 1995 t he Flow Capt  Snow drift  M onitoring St ation 
w as born as t he result  o f t he full int egrat ion of t he 

Flow Capt  gauge t o  t he 
AlpuG niv o-
met eorolog ic a l st at ions 
orig ina lly  deriv ed from 
t he Sw iss Federa l 
Weat her, Snow  and 
Wind Remot e St at ions 
Netw ork c ount ing more 
t han 200 operat ional 
inst a llat ions. Inst a lled 
upw ind of t he re lease 
zones, t he Flow Capt 
Snow drift M onit oring 
St at ions c ont inuously and 
aut omat ic a lly  rec ord t he 
snow drift index es, 
t oget her w it h addit ional 
informat ion, provid ing 
t he base for an 
improv ed int erpret at ion 
on t he snow  
ac c umulat ion proc ess 

c lose t o  t he re lease zone, deformability  o f t he 
forming slab and erod ib ility  o f t he snow  surfac e. The 
dat a files and d isp lay  are av ailab le  bot h loc a lly  by 
d irect  c onnect ion from a c ontro l PC, or on t he 
w ww .flow c apt .c om w ebsit e. M ot iv at ed by  t he 

user’s c omments and suggest ions t he dat a d isp lay 
func t ions are regularly  updat ed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sc ientific  Applications 
The Flow Capt  gauge inc ludes a ll nec essary 
e lect ronic s t o  be externa lly  pow ered by  a so lar 
panel or ot her AC or DC c urrent  sourc es. 

Interfac ing t o  ot her 
sy st ems or base st at ions 
inc lude rad io  and GSM  
t ransmission possibilit ies, 
SDI seria l prot oc ol, and 
analog out put  signals for 
Campbell series or ot her 
dat a loggers or 
ac quisit ion syst ems. 
These feat ures make t he 
gauge usable for v arious 
c ust om inst a llat ions. 

 

 

 

 

 



 

 

II. Spéc ific ations généra les

Définition 

La  stat io n Flow Ca pt  e st  une  stat io n a uto nom e 
d e  m esure  d u t ra nspo rt  d e  ne ige  p a r le  ve nt 
(sno wdrift  a nd  b lo wing  sno w), q ui pe ut êt re 
é q uip ée  d e  to us ca p te urs nivo -
m étéo ro lo g iq ues sup p lé me nta ire s. 

 

Da ns sa  co nfig ura t io n de  ba se , la  stat io n 
m e sure  et  e nre g ist re  24h/24 le s do nné es nivo -
m étéo ro lo g iq ues, e t  d iffuse  ce s info rm at io ns 
p a r GSM  o u p a r ra d io  a u ce nt re  de  d é cisio n 
lo ca l sur le  site  Inte rnet  sé curisé 
w ww .flow ca pt .com .  

Fourniture d e b a se 
1) Ancra g e  ha ute ur 1 m  ré ve rsib le p o ur so ls 

m e ub le s e t  ro che ux (1x). 

2) Bra s d 'a ncra g e (3x). 

3) Ba g uet te s a nt i-v ib rat io n (3x). 

4) M ât  3 m  ø80 m m  a ve c a nne a u 
d 'hé lip o rta ge  (1x). 

5) Eq ue rre  de  b a se  re nfo rcé e  (1x). 

6) Tira nts ho rizo nta ux  (2x) 

7) Ra llo ng e  a nt ig ivre M 10 (3x). 

8) Se g me nt Flow Ca pt  FC1 L = 1 m  (1x). 

9) Se g me nt Flow Ca pt  FC2 L = 1 m  (1x). 

10) Pa ra to nne rre  (1x). 

11) Pa nne a u so la ire  e t sup po rt  (1x). 

12) Ante nne  GSM  o u ra d io  e t  sup p o rt  (1x). 

13) Arm o ire  é le ct riq ue  Co mBox (1x). 

14) Anne a u d ’ hé lipo rta g e (1x). 

 

Eq uip em ent sta nd a rd  
15) Ané m o -g iro uet te  Yo ung  Type  10503 e t 

sup p o rt (1x). 

16) Bra s ho rizo nta l  (1x).  

17) Ca p te ur de  te m pé rature  d e  l'a ir t yp e  107 
e t  sup p o rt  (1x). 

 

Op t io n 

18) Ca p te ur d e  ha ute ur d e  ne ige  à  ult ra so ns 
type  SR50 e t sup p o rt  (1x). 

 

Ap p lica tion s 

� � Surve illa nce  nivo -mé té o ro log iq ue  p o ur la 
p ro te ct io n d e s vo ie s de  com m unica t io n, 
d o m a ine s skiab le s, zo ne s d ’ a ct iv ité s, 
cha nt ie rs, exp lo itat io ns.  

� � Aid e  à  la  p ré ve nt io n de s ava la nche s e t  à  
la  g e st io n d u d é cle nchem e nt  a rt ific ie l. 

� � Re che rche  et  a p p licat io ns scie nt ifiq ue s. 

 

Sp écifica tions techniq ue s 
� � Alim e ntat io n a uto nom e p a r ba tte rie  e t 

p a nne a u so la ire . 

� � Co mm unica t io n GSM  o u ra d io , a ve c 
a ccè s lo ca l a ux d o nné e s o u via  se rve ur d e 
d o nné es inte rnet . 

� � Systèm e  d’ a ncra g e  unive rse l po ur so l 
m e ub le  o u ro che r, sa ns so cle . 
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III. Emplac ement de la  sta tion 

Exem p le d 'im p la nta tion 

 

 

 

Critère s d e cho ix d e l'em p la cem ent loca l 

Po ur fo urnir de s do nné es p le ine me nt 
ut ilisa b les, l’ em p la cem e nt  de  la  stat io n  sur un 
site  d o it  êt re  cho isi t rè s so ig ne usem e nt  : 

·  Zo ne  d’ é ro sio n ind é pe nd a nte  de s ré g im e s 
d e  ve nt , p e rme tta nt  d e m inim ise r le s risq ue s 
d 'e nfo uisse me nt  d e  la sta t io n. 

·  Re p ré se ntat iv ité  d e l’e m p la ce me nt , e n 
p a rt iculie r cho ix d 'une  zo ne  so us le ve nt  pa r 
ra p p o rt  a ux zo ne s d 'a ccum ula t io n d e  
ne ig e  d e  re p rise  (cf. Do cume ntat io n 
Ut ilisate ur). 

·  Enso le illem e nt  d ire ct , p a r d é fa ut  o rie nta t io n 
Sud -Sud -Est , Sud  o u Sud -Sud -Oue st , o u p rise  
e n co m pte  éve ntue lle  de s ré flexio ns lo ca le s 
sur le  m a nte a u ne ig e ux. 

·  Vé rifica t io n de  la q ua lité  de  la  co uve rture 
d u ré sea u GSM  (m inim um  3/5), o u cho ix 
d e s t ra jets rad io s e n fo nct io n de s éve ntue ls 
re la is d ispo nib les. 

Po ssib ilité s d ’ a ccè s é té /hive r et , le  ca s 
é ché a nt , p roxim ité  d 'une  zo ne  de  d ép o se  
hé lico p tè re . 

 

Princip es d e b a se d 'orienta tion d e l 'a ncra g e, 
d u p a nnea u sola ire et d e s seg m ents FlowCa p t 



 

 

IV.  Orientation de l'anc rage 

Ancra g e universel 

L'a ncra g e  unive rse l M inim a st  é q uip a nt  to ute s 
le s sta t io ns pe rme t d e p la ce r la stat io n sur 
n'im p o rte q ue l typ e  d e  te rra in, sa ns né ce ssite r 
la  ré a lisat io n d 'un so cle (cf. § IV et  V). 

Encom b rem ent 

 

 

Choix d e l'orienta tion d e l'a nc ra g e 

Pré vo ir q ue l'un d e s t ro is b ra s la té ra ux so it  
a lig né  d a ns le  se ns de s fo rce s de  ve nt o u de  
re p tat io n d u m a nte a u ne ig e ux (1). 

 

En ca s d e  pré mo nt ag e  d e s é q uipe me nt s sur 
le  mât  e n vue  d 'une  p ose  hé lip ortée , re pérer 
la  p o sit io n de  l'e nco che  (2) e n ha ut  de  
l'a ncra ge  p o ur pré  p o sit io nner corre ctem e nt  
le s éq uip em e nts d u m ât . 

 

 
 

1 

2 

Axe des 
forc es de 
poussée 
les p lus 
grandes 



 

 

V. Pose de l'anc rage sur so l roc heux 

Prép a ra tion d e l'a ncra g e a va nt la  p ose 

 

Fora g e et m ise en p la ce d es a ncra g es 

 

Sta tion p osé e 

 

Outil la g e et m a tériels (non fou rnis) 
·  2x Clé  p la te  o u à  œ il de  19 m m. 

·  Pe rfo rate ur ave c m è che  m in. Æ 25 mm  m in. e t  
d e  lo ng ue ur m inim a le  48cm . 

·  3x Tig es filetée s M 20 (typ e  HAS M 20x400 Hilt i 
0033 3113 o u é q uiva le nt ), a ve c 6 é cro us, e t 
ré sine  d’ a ncra g e (type  HIT HY 150 00335512 o u 
é q uiva le nt). 

·  Pe rce use  e t fo re t  à  méta l Æ 13 m m p o ur un 
é ve ntue l p o sit io nne me nt fina l d es b ra s ho rs de s 
p e rça g e s d 'o rig ine . 

·  Nive a u o u fil à  p lo m b. 

Prép a ra tion 
·  Ne t to ye r le  ro che r. 

·  La  surfa ce  do it êt re  un m inim um  ho rizo nta le  
d a ns la  rég io n de s b ra s. 

·  Po sit io nne r le  p ie d  sur le  ro che r d e m a niè re  à  
a vo ir le  tub e  ce nt ra l e n ha ut .  

·  Orie nte r le  to ut d e  so rte  à  ce  q ue  le b ra s a lig né  
à  l’ e nco che  d u tube   d ’e m bo îtem e nt  (cf. §3) 
so it  d a ns la  d ire ct io n d u ve nt  d om ina nt  o u d e s 
fo rce s d e re ptat io n p rincip a le s.  

·  M o nte r le s b ra s a ux ext rém ité s infé rie ure s de s 
b rid e s d’ a sse mb la g e ; d a ns le  ca s d ’ un 
p o sit io nnem e nt  d u b ra s incliné  ve rs le  ha ut  o u 
ve rs le  b a s, fa ire d e s t ro us de  fixat io n 
a d d it io nne ls (p e rce use , fo ret  à  m éta l  
Æ 13 m m). 

·  Fo re r le s 3 t ro us Æ 25 mm  d a ns la  ro che . 

·  Te ste r l'em b o îte me nt  d e s b ra s de  l'a ncra ge  
d a ns le s t ige s file té e s. 

·  Sce lle r le s t ro is t ig es filetée s HAS M 20 ave c le 
c im e nt  p la st iq ue  HIT HY 150 Hilt i. 

Pose 
·  Visse r le je u d 'é cro us/ ro nde lle s d e  b a se sur le s 

t ro is t ige s fileté e s. 

·  Pré se nte r l'a ncra g e  com p let  e t le  p o sit io nne r sur 
le s t ro is t ige s filetée s. 

·  Ré g le r l'a lig nem e nt  ve rt ica l e n jo ua nt sur le s 
se rra ge s de s é cro us d e b a se. 

·  Visse r/b lo q ue r le je u d 'é cro us/ ro nd e lle s de  
se rra ge . 



 

 

VI. Pose de l'anc rage sur so l meuble 

Prép a ra tion d e l'a ncra g e a va nt la  p ose 

 

Fouille et m ise en p la ce d e l'a ncra g e 

 

Sta tion p osé e 

 

Outil la g e et m a tériels (non fou rnis) 
·  2x Clé  p la te  o u à  œ il de  19 m m. 

·  Pe lle . 

·  Pio che . 

·  Ba rre  à m ine . 

·  M a sse . 

·  Bo ucho n p o ur o bture r le  p ie d  de  m â t lo rs d e  la 
p o se  (o u p ie rre ). 

·  Tro is fe rs à b éto n ø16 m m x 1 m p o ur fixe r le s 
b ra s d a ns la te rre . 

·  Nive a u o u fil à  p lo m b. 

Pose 
·  Ouvrir une  fo uille  d e  1 m èt re  d e  p ro fo nde ur et  

d e  50 cm  d e  d ia mè t re  e nviro n.     

·  Po sit io nne r le  tub e  ce nt ra l a ve c le s b ride s 
d ’ a sse m b la g e ve rs le ha ut , d e  m a niè re  à  ce  
q ue  le b ra s laté ra l a lig né  a ux e nco che s d u tube  
(cf. § III) so it  b ie n da ns la  d ire ct io n d u ve nt 
d o m ina nt  o u d e s fo rce s de  re p ta t io n le s p lus 
g ra nd e s ; a juste r à la  ve rt ica le  le  tub e  ce nt ra l à 
l’ a id e d ’ une ca le  po sée  a u fo nd  d u t ro u.      

·  Re co uvrir le  t ie rs infé rie ur d u tube  a ve c d e la  
te rre  et  de s p ie rre s, b ie n ta sse r la  te rre. 

·  Fa ire  de s sa ig née s d ’ une  p ro fo nde ur a lla nt  
jusq u’ a u b a s d e s b rid es d ’a ssem b lag e  po ur 
e nte rre r cha q ue b ra s la té ra l. 

·  Fixe r le s b ra s la té ra ux sur la  p a rt ie  infé rie ure  de s 
b rid e s d’ a sse mb la g e. 

·  Enfo nce r le s fe rs à  bé to n, incliné s ve rs 
l’ exté rie ur, à  t rave rs le s t ro us se t ro uva nt  a ux 
ext ré m ité s de s b ra s la té ra ux. 

·  Ente rre r le  tub e et  b ie n re co uvrir. 

·  Re co uvrir le s b ra s la té ra ux. 

·  Si né ce ssa ire  b o uche r le  tub e e n atte nte  d e  
l’ insta llat io n d u m â t. 

 

En fo nct io n d u terra in, il e st  p o ssib le  de  m o nter le s 
b ra s incliné s vers le  ha ut  o u vers le  b a s. M a is, d a ns 
to us le s ca s, le s bra s do ive nt  êt re  fixé s a ux brid es 
d ’ a sse m b la g e (a u be so in p ercer d e s t ro us 
sup p lém e nta ire s d a ns le s fla sq ue s de  l'a ncra g e).

 



 

 

VII. Mise à la  terre  de la  sta tion et protec tion foudre 

Princip e d e b a se 

L'é le ct ro niq ue de  la stat io n e st  p roté gé e p a r 
d e s c ircuits a nt i-fo ud re . En co m p lé me nt 
l'insta llat io n d e  la  stat io n do it  ob lig ato ire me nt 
re sp e cte r le s p rincip e s suiva nts : 

1) Le  so mm et  d u p a rato nne rre  do it  se  t ro uve r 
p lus ha ut  q ue  to us le s a ut re s é lém e nts de  la 
stat io n (1). 

2) Un b a nd ea u mé ta lliq ue  d e  m ise à  te rre  e n 
a cie r o u e n cuivre (no n fo urni), d 'une 
ving ta ine  de  m , d o it êt re b o ulo nné  sur 
l'a ncra g e  et  fixé  a u so l (2). 

 

 

Outil la g e et m a tériels  (non fourn is) 
·  Ba nd e a u cuivre  o u a cie r 20 m . 

·  Brid e s o u fe rs à  bé to n o u a ut re s systèm e s 
d 'a ncra g e  et  o ut ils a sso ciés. 

·  Pio che  et  b a rre  à m ine . 

 

Pose d u b a nda g e 

Brid e r le  ba nd e a u sur les ro che s a p pa re nte s 
to us le s 50 cm à  1 m , e t le ca s é ché a nt 
l'e nfo uir d a ns une  fo uille d 'e nviro n 20 cm d e 
p ro fo nd e ur d a ns les so ls o u le s p a rt ie s 
m e ub le s. 

 

En ca s d 'e xp o sit io n m arq ué e  de  la  st at io n à  la 
fo ud re , pré vo ir le  dém o nta g e  d e  printem p s 
d e  la  Co m Bo x. 
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VIII. Pose du mât sur l'anc rage 

Outil la g e (non fourni) 
2x Clé  p la te  o u à  œ il de  17 m m. 

(M a nute nt io n d u m ât  par d e ux pe rso nne s 
m inim um ). 
 

Pose 
Le  m ât  s’e nfiche  à  la m a in (2 p e rso nne s) d a ns 
le  tube  d’ em bo îte me nt d e  l’ a ncra g e.  

Bie n ve ille r à  ce  q ue  le  tub e  d’ em bo îte me nt 
so it  p ro p re  de  ma niè re  à  ce  q ue  le  m â t p uisse 
s’ e nfile r sur to ute  la lo ng ue ur p révue (1 m ) 
sa ns b lo q ue r. 

Insé re r les b a g ue tte s a nt i-v ib rat io n (1) de  so rte  
à  g a ra nt ir l’é lim inat io n d e  to ut  b ruit  de  
co g ne me nt d u mâ t  d a ns l’ a ncra g e , mê me  
p a r ve nt  fo rt . 

 

 
Se rre r le  m â t fe rm em e nt  sur l’ e nco che  d u 
tub e  d ’e m bo îtem e nt  (2). 

 
 

Le  m ât  éve ntue lle me nt  pré  é q uipé  d 'une 
p a rt ie d e s é q uipem e nts de  la  stat io n pe ut  
é g a leme nt  êt re  po sé p ar hé lip orta ge  a u 
m o ye n d u cro chet  d 'a ncrag e . 

1 1 1 

2 

1 



 

 

IX. Pose du paratonnerre 

 

 

Outil la g e (non fourni) 

2x Clé  p la te  o u à  œ il de  17 m m. 

Pose 

Le  p a rato nne rre  se  fixe  a u so mm et  d u m ât , 
juste  e n de sso us d e  l'a nne a u d 'hé lip o rtag e  (1). 

Po ur le s stat io ns a ve c l'o p t io n a némo -
g iro uet te  type  YOUNG RM 05103, le  
p a ra to nne rre  co urbé  d o it  ê t re  p la cé  d e 
m a niè re  à  é vite r to ut  co nta ct  a ve c l'a né mo -
g iro uet te  e t  o rie nté so us le  ve nt  d om ina nt  (2). 
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X. Pose et c âblage du panneau so la ire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil la g e (non fourni) 
2x Clé  p la te  o u à  œ il de  17 m m. 

Pose 

Le  p a nnea u so la ire  se  fixe  se lo n le s ve rsio ns a u 
m oye n d'une  o u d e d e ux b rid e s (1).  

 

 

 

 

 

Orienta tion 
Le  pa nne a u do it  êt re o rie nté  e n p rincip e d e 
fa ço n à  b é né fic ie r d 'un e nso le illeme nt  d ire ct 
m axim um  (pa r d é fa ut  o rie nta t io n S, SSE o u  
SSO), o u e n p re na nt  e n com p te  le s 
é ve ntue lle s ré flexio ns lo ca le s sur le  m a nte a u 
ne ig e ux. 

 

Ra ccord em ent à  la  Com Box 

Le  pa nne a u e st fo urni ave c un câ b le m uni 
d 'un co nne cte ur Bind e r éta nche  à  v isse r sur la  
p rise  châ ssis "SOLAR" situé e  so us la Com Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Prise SOLAR 



 

 

XI. Pose et orientation de l'antenne 

 

 

 
 

 

Outil la g e (non fourni) 
2x Clé  p la te  o u à  œ il de  17 m m. 

Pose 

L'a nte nne  se  fixe  a u m oye n d 'une b rid e e n 
p rincip e  a u d essus d u pa nne a u so la ire (1). 

Orienta tion 
L'a nte nne  d o it  êt re  o rie ntée  ve rt ica le me nt 
ve rs le  ha ut  e t  e n vue  d ire cte  o u d a ns la 
d ire ct io n d u re la is GSM  o u ra d io sé le ct io nné , 
e n m inim isa nt  le s e ffets de  m a sq ua g e  p a r le s 
é lém e nts de  la  stat io n. 

 

 

 

 

 

Ra ccord em ent à  la  Com Box 

L'a nte nne  est  fo urnie  a ve c un câ b le  m uni d 'un 
co nne cte ur BNC (2) q ui se  b ra nche 
d ire ctem e nt  sur le  m od ule  de  p rote ct io n a nt i-
fo ud re  situé d a ns la  Com Box, a p rè s p a ssag e 
d u câ b le  d a ns le  p re sse  éto up e  (3), à  se rre r 
fo rteme nt  ap rè s p a ssa ge  d u câ b le . 
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XII. Pose  des segments FlowCapt 

 

Outil la g e (non fourni) 
2x Clé  p la te  o u à  œ il de  17 m m. 

Pose 

Re p é re r a u p réa la b le le s de ux se gm e nts FC1 
(0..1 m  a u de ssus d u so l) e t  FC2 (1 .. 2 m  a u-
d e ssus d u so l) e n fo nct io n d e  le ur m a rq uag e 
sur le s co nne cte urs (1).  

M o nte r p rem iè re me nt le se gme nt  FC1 a ve c 
l'e xt ré m ité d u câ b le  vers le  ha ut  (2), p uis d e 
m êm e  FC2 a ve c l'e xt ré m ité  d u câ b le  a ussi 
vers le  ha ut  (2). 

M inim ise r la  ha ute ur (3) sur so l à  la  b a se  e t 
a ssure r le câ b le  to us le s 20 cm a ve c d e s 
Se rflex (4). 
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FC1 
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Prise FC1 
Prise FC2 
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XIII. Pose de l'anémo-g irouette  Young RM05103 (option) 

 

 
 

Outil la g e (non fourni) 
2x Clé  p la te  o u à  œ il de  17 m m. 

Pose 

L'a ném o -g iro ue tte  se  fixe  a u moye n d 'une 
b rid e  (1) p a r dé fa ut juste  e n de sso us de  la 
b rid e  d u p a ra to nne rre  (2). 

Da ns to us le s ca s le  câ b le  d o it  p a sse r d a ns le 
tub e  d e  p rote ct io n (3). 

Po ur le  b o n ré fé re ncem e nt  d e s do nnée s d e  la 
g iro uet te , le  co uvercle  d u boît ier p la st iq ue  no ir 

d o it  im pérat iveme nt  v iser le  SUD. 

Ra ccord em ent à  la  Com Box 

L'a ném o -g iro ue tte  e st  fo urnie  ave c un câ b le 
m uni d 'un co nne cte ur Bind e r éta nche  à  v isse r 
sur la  p rise WIND située  so us la  Co mBox. 
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1 

3 

Prise WIND 

SUD

SUD



 

 

XIV. Pose du c apteur de température de l'a ir 107 (option) 

 

Outil la g e (non fourni) 
2x Clé  p la te  o u à  œ il de  17 m m. 

Pose 

Fixe r le  ca p te ur a u m ilie u d u b ra s ho rizo nta l 
(1), o rie nté ve rs le  ha ut , p uis fixe r le  b ra s sur le 
m â t  juste  e n de sso us d e  la  b rid e  de  l'a némo -
g iro uet te  (2). 

Ra ccord em ent à  la  Com Box 

Le  ca pte ur d e te mp é rature d e l'a ir e st  fo urni 
a ve c un câ b le  m uni d 'un co nne cte ur Bind e r 
é ta nche  à  v isse r sur la  p rise  TEM P situé e  so us la 
Co m Box. 

 

 

 

 

 

 

Prise TEMP 
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XV. Pose du c apteur de hauteur de ne ige SR50 (option) 

Outil la g e (non fourni) 
2x Clé  p la te  o u à  œ il de  17 m m. 

Pose 

Fixe r le  ca pte ur à  l'ext rém ité  d u b ra s ho rizo nta l 
(1), e n re sp e cta nt  le  p lus pré cisém e nt  p o ssib le 
le s princip e s d 'a lig neme nt  (2) et  (3). 

 

 

Not e  : En fo nct io n d e s p art icula rité s lo ca le s le 
ca p te ur de  ha ute ur de  ne ig e  pe ut -êt re  insta llé 
à  d ist a nce  de  la  st at io n (m a x. 200 m), v ia  un 
câ b le  a d d it io nne l (dét a ils sur de m a nd e ). 

 

 

 
[Source :  C am pbell Sc ient if ic ]  

 

Ra ccord em ent à  la  Com Box 

Le  ca p te ur d e  ha ute ur d e  ne ig e  e st  fo urni 
a ve c un câ b le  m uni d 'un co nne cte ur Bind e r 
é ta nche  à  v isse r sur la  p rise  SR50 située  so us la 
Co m Box. 

 

 

 

Prise SHM  
ou SR50 
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XVI. Préparation de la  ComBox avant insta lla tion 

Suivre  st rictem e nt  e t  d a ns l'o rd re  les inst ruct io ns (1) .. (5) suiva nte s a p rè s a vo ir co nt rô lé  la  cha rg e  d e 
la  b a tte rie  (m in. 11,5 Vo lts) e t  s'êt re  p la cé  d a ns un lie u so us co uve rture  d u ré se a u GSM . 

 
 

Une  fo is le s o pé ra t io ns 1 à  5 réa lisée s, co nt a cter IAV Eng ine ering o u Alp uG (cf. 2) e n ét a nt  m uni d u 
num éro d 'a p pe l de  la  carte  SIM  po ur le te st  fina l de  co mm unicat io n et  la  m ise  e n service  de  
l'int errog at io n a utom at isée .

2 
 

Insérer la  SIM 

CARD GSM DATA 

3 

Insérer la  b a tterie 
d a ns le sens 

ind iq ué et tester la  
b onne ferm eture 

d e la  p orte 

4 

Enclen cher le 
conne cteur 
b a tterie vert d a ns 
le sen s ind iq ué 

5 

Contrôler l'éta t 
d 'a llum a g e d u  

LED vert 

1 

Bra ncher 
p rovisoirem ent 

l'a ntenne GSM 



 

 

XVII. Pose de la  Combox après préparation 

 

 
 

 

Outil la g e (non fourni) 
2x Clé  p la te  o u à  œ il de  13 m m. 

Pose 

Ne  p a s t ra nsp orter la  Com Box a ve c la  b at terie 
insérée  d a ns so n lo ge me nt  (risq ue 
d 'e nd om ma g em e nt  d es é lém e nts d a ns 
l'a rm o ire ). 

La  Com Box se  fixe  a u m â t  a u mo ye n d e s d e ux  
b rid e s a rriè re s é q uipa nt  le  do s de  l'a rm o ire  (1). 

 

Ha ute ur d e  m o nta ge  sur le  m ât  : 

·  Brid e  d u b a s de  la  Co mb ox 10 cm  a u 
d e ssus d u t ira nt  ho rizo nta l  inte rmé d ia ire  
d a ns le  ca s d'un mo ntag e  de  la sta t io n sur 
ro che r (A). 

·  Brid e  d u ha ut  de  la Co mb ox 10 cm  a u 
d e sso us d u t ira nt  ho rizo nta l  inte rm é d ia ire  
d a ns le  ca s d'un mo ntag e  de  la sta t io n sur 
so l me ub le  (B). 

 

1 

1 

+ 10 cm  

- 10 cm  

A 

B 


